KANALIZA CNi RAD
STOKOVE SITE OBCE

CERVENA RECICE

(zpracovany podle zékona €. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich pro ve fFejnou pot Febu
a provad éci vyhlasky €. 428/2001 Sb., k tomuto zakonu)

brezen 2004



OBSAH

10.

11.

12.

13.

Titulni list kanaliza ¢éniho fadu

Uvodni ustanoveni kanaliza éniho Fadu
2.1.  Vybrané povinnosti pro dodrzovani kanaliza  €niho Fadu

2.2. Cile kanaliza éniho Fadu

Popis tzemi
3.1. Charakter lokality

3.2. Cile kanaliza €éniho Fadu

Technicky popis stokové sit &

4.1. Popis a hydrotechnické udaje
4.2.  Hydrologické udaje

4.3. Graficka p filoha €.1

Udaje o é&istirn & odpadnich vod
5.1. Kapacita a limity vypoust éného zne €ist éni
5.2.  Souéasné vykonové parametry COV

5.3. ReSeni de$ tovych vod
Udaje o recipientu
Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami

NejvysSi p Fipustné mnozstvi a zne ¢isténi

odpadnich vod vypoust énych do kanalizace
Méreni mnozstvi odpadnich vod
Opatfreni p¥i poruchach a havariich a mimo Fadnych udalostech

Kontrola odpadnich vod u sledovanych odb  ératel @
11.1. Vyéet a informace o sledovanych producentech

11.2. Rozsah a zp usob kontroly odpadnich vod
Kontrola dodrZzovani podminek, stanovenych kanal izaénim Ffadem

Aktualizace a revize kanaliza ¢éniho fadu

VODAK Humpolec,s.r.o.



1. TITULNi LIST KANALIZA CNiHO RADU

NAZEV OBCE A PRISLUSNE STOKOVE SIiTE:
CERVENA RECICE

IDENTIFIKACNI CISLO MAJETKOVE EVIDENCE STOKOVE SITE (PODLE
VYHLASKY €. 428/2001 Sb.) : 6110-620718-248045-3/1

IDENTIFIKACNI CiSLO MAJETKOVE EVIDENCE CISTIRNY ODPADNICH VOD
(PODLE VYHLASKY ¢. 428/2001 Sb.) : 6110-620718-248045-4/1

Pusobnost tohoto kanalizaéniho fadu se vztahuje na vypousténi odpadnich
vod do stokové sité obce Cervena Redice zakon&ené Ccistirnou méstskych
odpadnich vod v obci Cervena Recice

Vlastnik kanalizace . Obec Cervena Regéice

Identifikaéni &islo (IC) ; 248045

Sidlo ; Cervena Regice &p.19,PSC 394 46
Provozovatel kanalizace : VODAK Humpolec,s.r.o.
Identifikaéni &islo (IC) ; 49050541

Sidlo : Prazska 544,Humpolec,PSC 396 30
Zpracovatel provozniho fadu : VODAK Humpolec,s.r.o.

Datum zpracovani : 20.3.2004

Zaznamy o platnosti kanalizaéniho radu :

Kanalizaéni fad byl schvalen podle 8§ 14 zakona ¢&. 274/2001 Sb.,
rozhodnutim mistné pfisluSného vodopravniho Ufadu.............c..cooooiiiiiiii.en

razitko a podpis
schvalujiciho Gfadu

VODAK Humpolec,s.r.o.



2. UVODNIi USTANOVENI KANALIZA CNiHO RADU

Ugelem kanalizaéniho Fadu je stanoveni podminek, za nichZ se producentiim
odpadnich vod (odbératellim) povoluje vypoustét do kanalizace odpadni vody
z urCeného mista, v uréitétm mnoZzstvi a v urCité koncentraci znecisténi v souladu
s vodohospodarskymi pravnimi normami — zejména zakonem ¢&. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a zakonem €. 254/2001 Sb.,
o vodach a to tak, aby byly plnény podminky vodopravniho povoleni k vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych.

Zakladni pravni normy urlujici existenci, pfedmét a vztahy plynouci
z kanaliza¢niho fadu :

- zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou

potfebu (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, 8 32, § 33, § 34, § 35)

- zakon €. 254/2001 Sb., o vodach (zejména 8§ 16)

- vyhlaSka €. 428/2001 Sh., ( 8 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventualni

novely.

2.1. VYBRANE POVINNOSTI PRO DODRZOVANI KANALI ZACNIHO RADU

a) Vypousténi odpadnich vod do kanalizace vlastniky pozemku nebo stavby
pfipojenymi na kanalizaci a produkujicimi odpadni vody (tj. odbératel)
v rozporu s kanalizaCnim Ffadem je zakdzano (8 10 zakona ¢&. 274/2001 Sb.)
a podléha sankcim podle § 33, § 34, §35 zakona €. 274/2001 Sb.,

b) Vlastnik pozemku nebo stavby pfipojeny na kanalizaci nesmi z téchto objektd
vypoustét do kanalizace odpadni vody do nich dopravené z jinych nemovitosti
pozemkd, staveb nebo zafizeni bez souhlasu provozovatele kanalizace,

C) Nové smi vlastnik nebo provozovatel kanalizace pfipojit na tuto kanalizaci
pouze stavby a zafizeni, u nichZz vznikajici odpadni nebo jiné vody,
nepresahuji pfed vstupem do vefejné kanalizace miru znecisténi pfipustnou
kanalizacnim fadem. V pripadé presahujici uréené miry znecisténi je odbératel
povinen odpadni vody pfed vstupem do kanalizace predcistovat,

d) Vlastnik kanalizace je povinen podle § 25 vyhlaSky 428/2001 Sb. zménit nebo
doplnit kanaliza¢ni fad, zméni-li se podminky, za kterych byl schvélen,

e) Kanaliza¢ni fad je vychozim podkladem pro uzavirani smluv na odvadéni
odpadnich vod kanalizaci mezi vlastnikem kanalizace a odbératelem,

f) Provozovatel kanalizace shromaZzduje podklady pro revize kanalizacniho fadu
tak, aby tento dokument vyjadifoval aktualni provozni, technickou a pravni
situaci,

9) DalSi povinnosti vyplyvajici z textu kanalizaéniho Fadu jsou uvedeny
v nasledujicich kapitolach.

VODAK Humpolec,s.r.o.



2.2. CILE KANALIZA ENiIHO RADU

Kanaliza¢ni fad vytvari pravni a technicky rdmec pro uzivani stokove sité
obce Cervena Recice tak, aby zejména :

a) byla plnéna rozhodnuti vodopravniho Gradu,

b) nedochéazelo k poruSeni materialu stokové sité a objektd,

c) bylo zaruCeno bezporuchové cisténi odpadnich vod v Cistirné odpadnich vod
a dosaZeni vhodné kvality kalu,

d) byla pfesné a jednozna¢né urCena mista napojeni vnitini arealové kanalizace
vyznamnych producentd pruamyslovych odpadnich vod do kanalizace pro
vefejnou potfebu,

e) odpadni vody byly odvadény plynule, hospodarné a bezpec&né,

f) byla zaru€ena bezpeénost zaméstnancu pracujicich v prostorach stokové sité.

3. POPIS UZEMI

3.1. CHARAKTER LOKALITY

V obci Cervena Regice bylo podle poslednich oficialnich statistickych Gdaja v
roce 2001 celkem 980 trvale bydlicich obyvatel. Z tohoto poc¢tu obyvatel bylo 446
ekonomicky aktivnich a z nich pak cca 237 obyvatel vyjizdélo za praci z obce
Cervena Regice.

Do obce dojizdélo cca 70 ob&anu v&etné Skolaku (v pracovnich dnech a ve dnech
Skolniho vyucovani). Denni pramérna navstévnost turistd je odhadovana na 20
osob.

Celkovy pocCet trvale obydlenych domO v obci byl 274. Objektl
k individualni rekreaci bylo celkem 153. V obci bylo celkem 361 trvale obydlenych
bytd (z toho pak v rodinnych domcich 307). Cca 95% mistnich obyvatel bydli v
rodinnych domcich, vétsi ¢ast zbytku bydli v novéjSich sidliStich a mensi ¢ast ve
staré zastavbé v centru obce.

V obci existuje pomérné rozsahla, rozmanita hospodéarska (vyrobni) €innost.

Obec se nachazi na svazujicim se Uzemi o rozloze 2 659 ha. Cca 1,5 % této
plochy je zpevnéno; srazkovy Uhrn dosahuje 685 mm/rok. Odpadni vody z obecni
aglomerace, v¢etné vod sradzkovych, jsou gravitatné odvadény jednotnou stokovou
siti na g&istirnu odpadnich vod. Vy&isténé odpadni vody pak odtékaji do Regického
potoka, hydrolog . €islo: 1 — 09 — 02 — 067. ktery neni vyznamny vodni tok (vyhlaska
€. 470/2001 Sb.).

Zasobeni pitnou vodou je realizovdno z prevazné c&asti z vodovodu pro
vefejnou potfebu a z mensi €asti i z lokalnich podzemnich zdroju (studni mistniho
zasobovani). Na vodovod je napojeno 980 trvale bydlicich obyvatel.

V obdobi roku 2002 pfedstavovalo mnozstvi pitné vody fakturované - tj.
odebrané z vodovodu prumérné 102 m3/d. Ve stejném obdobi pak predstavovalo
mnozstvi odpadnich vod fakturovanych - tj. odvedenych kanalizaci primérné 90
ma3/d.

VODAK Humpolec,s.r.o.



3.2. ODPADNIi VODY

V obci vznikajici odpadni vody vnikajici do kanalizace :

a) v bytovém fondu (,obyvatelstvo*),

b) pfi vyrobni ¢innosti — prdmyslovad vyroba, podniky, provozovny
(-pramysl),

C) v zafizenich obc&ansko-technické vybavenosti a statni vybavenosti
(,meéstska vybavenost"),

d) srazkové a povrchové vody (vody ze stfech, zpevnénych ploch
a komunikaci),

e) jiné (podzemni a drenazni vody vznikajici v zastaveném tUzemi).

Odpadni_vody z bytového fondu (,0byvatelstvo®) - jedna se o splaSkové odpadni
vody z domacnosti. Tyto odpadni vody jsou v souCasné dobé produkovany od
967 obyvatel, bydlicich trvale na Gzemi obce Cervena Regice a napojenych pfimo na
stokovou sit.

Odpadni_vody z vyrobni a podnikatelské ¢&innosti (,pramyslu*) - jsou (kromé
srazkovych vod) obecné dvojiho druhu :

- vody splaskové (ze socialnich zafizeni podnika),

- vody technologické (z vlastniho vyrobniho procesu).

Podniky vykazuji pomérné velkou variabilitu ve vyrobnich ¢&innostech
a sortimentu vyroby, v sou¢asné dobé vznikaji technologické odpadni vody trvale
pouze u nékterych — v nasledujicim seznamu s oznacenim TOV.
Primyslové odpadni vody vznikaji zejména v podnicich :

1 - MRAZ Vladimir -Skrobarna [TOV}odbér:Cerv.Reéice 25, sidlo: Jiraskova 201,
Blatna PSC 388 01, IC 0060830352, telefon: 565398241, e-mail

2 - CEREPA a.s. [-]- odbér: Cerv.Regice, sidlo Cervena Recice 107, PSC 394 46, IC
0045022542, tel. 565 398 241

Tyto odpadni vody vyznamné ovliviiuji kvalitu a mnozstvi odpadnich vod ve
stokové siti.

Odpadni_vody z méstské vybavenosti — jsou (kromé srazkovych vod) vody
prevazné splaSkového charakteru, jejichZz kvalita se muize prechodné ovlivnit i
producenty odpadnich vod ze sféry &innosti sluzeb, kde dochazi téz k produkci
odpadnich vod .

Pro UcCely tohoto kanaliza¢niho fadu se do sféry méstské vybavenosti zahrnuji
zejména :

3 - SAZ Rous Pavel MUDr. [TOV] - odbér: Cerv.Regice 5, sidlo Cervena Regice 5, PSC
394 46, , IC 0047248602, telefon,

4 - David Ale$ — pohostinstvi [TOV] — odbér: Cerv.Reéice 3,sidlo:Cervena Reéice 3,PSC
394 46, IC 0012896047, telefon: 565 398 123, e-mail

5 - Bambasova Lucie — kadefnictvi [-] — odbér: Cerv.Regice 19, sidlo Cervena Regice 75,
PSC 394 46, IC 0043491021, tel: 73436064

VODAK Humpolec,s.r.o.



6 - Smid Ladislav, Restaurace OREL [TOV] - odbér:Cer.Regice 45sidlo Cervena
Regice ¢p.45, IC 0016146905, telefon,

7 - Zakladna Skola [TOV] -odbér: Cerv.Regice 2, sidlo: Cervena Regice &p. 2, IC
0075000954, tel: 565398110, e-mail

8 - Matefska Skola [TOV] — odbér: Cer.Regice 306, sidlo Cervena Regice 306, PSC 394
46, IC 0075000962

9 - Pipal Pavel ing. [TOV] - kuchyn — odbér: Cerv.Recice 44, sidlo Cervena Recice 44,
PSC 394 46, IC 0041888707

Tyto odpadni vody neovliviiuji stabilné vyznamné kvalitu odpadnich vod ve
stokoveé siti.

4. TECHNICKY POPIS STOKOVE SITE

4.1. POPIS A HYDROTECHNICKE UDAJE

Prakticky veSkeré odpadni vody z vyrobni ¢&innosti, méstské vybavenosti
(sluzeb) a domacnosti jsou spolu se srazkovymi vodami gravitacné odvadény
jednotnou (verejnou) stokovou siti na komunalni Cistirnu odpadnich vod. Celkova
délka dopravnich cest stokové sité je 6,795 km.

Popis :

Obci je vedena hlavni kmenova stoka ,A“, kter4 prochazi obci smérem od
severu na jih, kde po pfipojeni stok ,AF* a ,AE" pokraduje stoka ,A" podle Regického
potoka na vychod. Dale se do ni pfipojuji stoky ,AD“, ,AC* a ,AB“. Stoka ,A" odvadi
odpadni vody do Cistirny odpadnich vod, kterd se nachazi na vychod od obce.
V severni ¢asti jsou do stoky ,A“ napojeny stoky ,Al“, ,AJ“, ,AK" a ,AL". Stoky ,AF"a
“AE" odvadi vody ze zapadni a jihozapadni ¢asti obce, stoka ,AC" ze severni, stoka
»LAD" ze stfedni ¢asti obce, stoka ,AB"“ z vychodni ¢asti obce.

Podrobné informace o stokové siti a parametrech stok jsou uvedeny
v projektové dokumentaci kanalizace.

Odlehcéovaci komory :

NejvyznamnéjSi odlehCovaci (a zaroven vypinaci) komora OK; se nachazi na
kmenové stoce ,A" v prostoru tésné pred cCistirnou odpadnich vod. Tato komora
odleh¢uje odpadni vody na fedici pomér 1 + 4 Q,4. Odlehéené odpadni vody odtékaji
odleh&ovaci stokou, ktera je zausténa do obtoku COV. Druha odleh&ovaci komora
OK:; je situovana do prostoru mezi pfipojenim stok ,AC" a ,AB" a odlehcuje odpadni
vody na fedici pomér 1 + 8 Q4. Dale tésné pred zausténim stoky ,AE" je na stoce
»A"“ odlehCovaci komora OKj3 a dalSi odleh¢ovaci komora OK, je na stoce ,,AB“ tésné
pfed zausténim do stoky ,A".

Podrobné informace o odleh¢ovacich komorach jsou uvedeny v projektové
dokumentaci kanalizace.

VODAK Humpolec,s.r.o.



DalSi objekty :

K obsluze a kontrole stokového systému slouzi zejména revizni — vstupni
Sachty.

4.2. HYDROLOGICKE UDAJE :

Pro obec Cervena Reéice je smérodatna intenzita pfivalového desté (t = 15
min., p = 1,0) 126 (I/s.ha). Primérny srazkovy uhrn je 685 mm/rok, primérny pocet.

MnoZstvi odebirané a vypousténé vody

Celkovy pocet trvale bydlicich obyvatel ve mésté je v soucasnosti 980,
z toho je na vefejnou kanalizaci napojeno 980.Celkové jsou vSichni soucasni
uzivatelé verejné kanaliza¢ni sité pfipojeni prostfednictvim 358 pfipojek.

Pfi souCasném, celkovém mnozstvi z vodovodu pro vefejnou potiebu
odebirané pitné vody fakturované - tj. primérné 102 m3/d, predstavuje specificky
odbér na 1 pfipojeného obyvatele 105 I/d. Pfi sou¢asném, celkovém mnozstvi
kanalizaci odvadénych odpadnich vod fakturovanych - tj. primérné 90 ma3/d,
predstavuje specificka produkce na 1 pfipojeného obyvatele 93 I/d.

4.3. GRAFICKA PRILOHA é.1

Grafickd pfiloha €. 1 obsahuje zakladni situaéni Udaje o kanalizaci.

VODAK Humpolec,s.r.o.



5. UDAJE O CISTIRNE MESTSKYCH ODPADNICH VOD

Cistirna méstskych odpadnich vod je aktivaéni &istirna s pfedfazenou
anaerobni zénou. Jednéd se o dlouhodobou aktivaci s aerobni stabilizaci kalu a
nitrifikaci dusikatého znecisténi. Pfedfazena anaerobni zéna zaroven pini funkci
denitrifikatoru a dochazi zde ke sniZeni obsahu fosforu biologickou cestou. Odpadni
vody natékaji pfes deStovy oddélovaC¢ na hrubé predcisténi skladajici se z Cesli a
vertikalniho lapaku pisku. Potom odtékaji do michané anaerobni nadrze, kde se misi
s aktivovanym kalem vracenym z dosazovacich nadrzi. Z anaerobni zony odtéka
smés odpadni vody a aktivovaného kalu do aktivaéni nadrze provzdusfiované
povrchovym aeratorem a odtud do dvou dosazovacich néadrzi, kde dochazi
k separaci aktivovaného kalu od vycisténé vody. Aktivovany kal je bud Cerpan na
zacCatek linky do anaerobni nadrze nebo jako pfebytec¢ny do uskladriovacich nadrzi
k zahuSténi. Odsazena voda odtéka do recipientu. Kalova voda z uskladnovacich
nadrzi je zausténa pred anaerobni zénu. ZkuSebni provoz byl zahajen v roce 1994 a
trvaly provoz byl povolen v roce 1996.

Vodopravni povoleni bylo vydano :
dne 27.2.1996

C.J.: ZPl4786/95-231.2-Ve

vydal OU RZP Pelhfimov

5.1. KAPACITA CISTIRNY ODPADNICH VOD A LIMITY VYPOUSTENEHO
ZNECISTENI

Zakladni projektové kapacitni parametry :
Cistirna celkem biologicka ¢ast Cistirny

Qh [I/s] 4,86 4,86
Q max. srézkovy [I/s] 24,37 14,6
Qq [M/d] 420 420
Pocet pfipojenych

ekvivalentnich obyvatel (dle BSK5) 2833 2833
BSKs [kg/d] 17 17

Vzhledem ke stavajicimu technologickému vybaveni a poZzadavkim na Cistici
efekt neni mozno COV zatéZovat vétSsim mnozstvim odpadnich hmot ze septiki
a zump. Tyto hmoty mohou byt na COV zneSkodrfiovany jen vyjimeéng, po
predchozim souhlasu technologa. Doporu¢ené mnozstvi je maximalné 20 m3/d.

Podrobné tdaje o kapacité COV a povolené hodnoty vypoust&ného znegisténi
v jednotlivych ukazatelich, stanovené rozhodnutim vodopravniho Ufadu jsou uvedeny
v tabulce &. 1.

VODAK Humpolec,s.r.o.



5.2. SOUCASNE VYKONOVE PARAMETRY CISTIRNY ODPADNICH VOD

V soucasné dobé je na Cistirnu odpadnich vod pfipojeno 980 fyzickych, v obci
trvale bydlicich obyvatel. Sou€asné znecisténi na pritoku do distirny reprezentuje
990 ekvivalentnich obyvatel, znecisténi na odtoku reprezentuje
27 ekvivalentnich obyvatel. Primérné dosahovana uc¢innost Cisténi v ukazateli BSK5
dosahuje 97 %.

Limity vypousténého znecisténi dané rozhodnutim vodopravniho Gfadu
nejsou prekracovany.

Do Cistirny odpadnich vod pfitéeka zvySené mnozstvi balastnich vod.

Podrobné uUdaje o mnozZstvi, jakosti a bilanci znecisténi jsou uvedeny
v tabulce €. 2.

5.3. RESENI DESTOVYCH VOD
DeStové vody jsou zaustény do odlehCovaci stoky, ktera je zausténa do obtoku

Cov.

6. UDAJE O VODNIM RECIPIENTU

Primarni recipient je Regicky potok, ktery je u Gzemi povodi feky Zelivky.

Nazev recipientu : Regicky potok

Kategorie podle vyhlasky ¢&. 470/2001 Sb.: bezvyznamny vodni tok
Cislo hydrologického profilu : 1-09-02-067

|dentifika¢ni €islo vypousténi odpadnich vod : 120801

Q355 ; 45I/s

Kvalita pfi Qsss : BSK5 = 2,5 mg/l
Spravce toku . Vodohospodarska sprava Pelhfimov

10

VODAK Humpolec,s.r.o.



7. SEZNAM LATEK, KTERE NEJSOU ODPADNIMI VODAMI

Do kanalizace nesmi podle zakona ¢&. 254/2002 Sb., o vodach vnikat
nasleduijici latky, které ve smyslu tohoto zdkona nejsou odpadnimi vodami :

A. ZvIaS t nebezpe €né latky , s vyjimkou téch, jeZ jsou, nebo se rychle méni na latky

biologicky neSkodné :

1. Organohalogenové slouc€eniny a latky, které mohou tvofit takové slouceniny ve
vodnim prostiedi.

2. Organofosforoveé slou€eniny.
3. Organocinové slouceniny.
4. Létky, vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni vlastnosti ve vodnim
prostfedi, nebo jeho viivem.
5. Rtut a jeji slouceniny.
6. Kadmium a jeho slouceniny.
7. Persistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného puvodu.
8. Persistentni syntetické latky, které se mohou vznéset, zGstavat v suspenzi nebo
klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.
9. Kyanidy.
B. Nebezpe €né latky :
1. Metaloidy, kovy a jejich slouceniny :
1. zinek 6. selen 11. cin 16. vanad
2. méd 7. arzen 12. baryum 17. kobalt
3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur
5. olovo 10. titan 15. uran 20. stfibro

2. Biocidy a jejich derivaty, neuvedené v seznamu zvlast nebezpecnych latek.

3. Latky, které maji Skodlivy Gc€inek na chut nebo na vuni produktd pro lidskou
potfebu, pochazejici z vodniho prostfedi, a slou€eniny, majici schopnost zvysit
obsah téchto latek ve vodach.

4. Toxické, nebo persistentni organické slouceniny kfemiku a latky, které mohou
zvysit obsah téchto sloucenin ve vodach, vyjma téch, jez jsou biologicky neSkodné
nebo se rychle pfeménuji ve vodé na neSkodné latky.

5. Anorganickeé slou¢eniny fosforu nebo elementérniho fosforu.

6. Nepersistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného pavodu.

7. Fluoridy.

8. Latky, které maiji nepfiznivy ucinek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli
a dusitany.

9. Silazni gavy, pamyslova a statkova hnojiva a jejich tekuté sloZkgrobr stabilizované
komposty.
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8. NEJVYSSI PRIPUSTNE MNOZSTVi A ZNECISTENI ODPADNICH
VOD VYPOUSTENYCH DO KANALIZACE

1) Do kanalizace mohou byt odvadény odpadni vody jen v mife znecisténi stanovené
v tabulce €. 3.

Tabulka €. 3

Ukazatel Symbol Maximalni koncentra  €ni limit (mg/l)

v 2 hodinovém (sm_ésném) vzorku
tenzidy aniontové PAL-A 10
tenzidy aniontové PAL-A pro komer¢ni pradelny 35
fenoly jednosytné FN 1 10
AOX AOX 0,05
rtut’ Hg 0,05
méd Cu 0,2
nikl Ni 0,1
chrom celkovy Cr 0,3
olovo Pb 0,1
arsen As 0,1
zinek Zn 0,5
kadmium Cd 0,1
rozpusténé anorg. soli RAS 1200
kyanidy celkové CN- 0,2
extrahovatelné latky EL 75
nepolarni extrahovatelné latky  NEL 5
reakce vody pH 6,0-9,0
teplota T 40 C
biochemicka spotfeba kysliku  BSK5 400
chemicka spotfeba kysliku CHSK(Cr) 800
nerozpusténé latky NL 105 700
dusik amoniakalni N-NH4+ 45
dusik celkovy Ncelk. 70
fosfor celkovy Pcelk. 15

Uvedené koncentracni limity se ve smyslu 8§ 25 odst. g), vyhlasky ¢&. 428/2001
Sb. netykaji splaSkovych odpadnich vod.

2) Do kanalizace je zakdzano vypoustét odpadni vody nad ramec dale uvedenych

koncentra¢nich a bilanénich limitd (maxim).

3) Zjisti-li vlastnik nebo provozovatel kanalizace prekroeni limitd (maximalnich
hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o této skute€nosti informovat vodopravni
Ufad a madZe na vinikovi uplatnit ndhrady ztraty v ramci vzajemnych smluvnich
vztah( a platnych pravnich norem (viz 8§ 10 zdkona ¢&. 274/2001 Sb. a § 14

vyhlagky &. 428/2001 Sb.).

Krajsky Ufad a obecni Ufad obce s rozSifenou pusobnosti uplatiuji sankce podle
8§ 32 — 35 zakona ¢. 274/2001 Sb.
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9. MERENI MNOZSTVi ODPADNICH VOD

Pozadavky na méfeni a stanoveni mnozstvi odvadénych odpadnich vod jsou
vSeobecné stanoveny zejména v § 19 zakona €. 274/2001 Sb., a v 88 29, 30, 31
vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.

Primysl a méstskd vybavenost — objemova produkce odpadnich vod bude
stanovovan z udaju fakturované vody a pocitan s pouzitim udaji o srazkovém uhrnu
a o odkanalizovanych plochach. DalSi podrobné informace jsou uvedeny
v jednotlivych smlouvach na odvadéni odpadnich vod.

MéFici zafizeni ke zjiStovani okamzitého a kumulativniho pratoku technologickych
odpadnich vod budou pouzivat tito odbératelé :

- v soucasné dobé nebude nikdo vyuZivat vlastni méfidlo ke stanovovani objemové
produkce odpadnich vod

Objemovy pfitok do  istirny odpadnich vod — bude zjiStovan z pfimého méfeni,
z Udaju vstupniho méfidla pritokd, umisténého na odtoku vyéisténé vody z COV —
Parshallv Zlab se sniménim vysky hladiny ultrazvukovym c¢idlem. Objem pratoku
balastnich + sraZzkovych vod bude vypoéten z rozdilu: ,voda cisténa“ — ,voda
fakturovana“.

Obyvatelstvo (mistni) - objemova produkce splaskovych odpadnich vod bude
zjiStovana z udaju sto¢ného.
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10. OPATRENi PRI PORUCHACH, HAVARIICH A MIMO RADNYCH
UDALOSTECH

Pfipadné poruchy, ohrozeni provozu nebo havarie kanalizace se hlasi na
dispecink vodohospodarské spole¢nosti VODAK Humpolec,s.r.o.
tel. : 565 323 123, 565 533 381
fax : 565 533 307
mob.: 602 443 437, 607 592 490

Producent odpadnich vod hlasi neprodlené provozovateli COV mozné
nebezpeci prfekroCeni pfedepsaného limitu (i potencialni).

Provozovatel kanalizace postupuje pfi likvidaci poruch a havarii a pfi
mimoradnych udélostech podle pfislusnych provoznich pFedpisi - zejména
provozniho fadu kanalizace podle vyhlasky ¢&. 195/2002 Sb. o naleZitostech
manipulacnich a provoznich fadi vodovodnich dél a odpovida za uvedeni kanalizace
do provozu. V pfipadé havarii provozovatel postupuje podle ustanoveni § 40 a § 41
zdkona 254/2001 Sb., podava hlaseni Hasiéskému zachrannému sboru CR
(pfipadné jednotkdm poZzarni ochrany, Policii CR, spravci povodi). Vzdy informuje
pFisludny vodopravni Gfad, Ceskou inspekci Zivotniho prostiedi, vlastnika kanalizace
pripadné Cesky rybafsky svaz.

Naklady spojené s odstranénim zavinéné poruchy, nebo havérie hradi ten,
kdo ji zpusobil.
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11. KONTROLA ODPADNICH VoD U SLEDOVANYCH
PRODUCENTU

PFi kontrole jakosti vypousténych odpadnich vod se provozovatel kanalizace
fidi zejména ustanovenimi 8§ 18 odst. 2, zakona 274/2001 Sh., 8 9 odst. 3) a4 a § 26
vyhlasky 428/2001 Sb.

11.1. VYCET A INFORMACE O SLEDOVANYCH PRODUCENTECH
(k datu schvéleni kanalizacniho Ffadu)

Pramysl :
1 - MRAZ Vladimir -Skrobarna

Predgistici zafizeni : neni vybudovano

Cinnost : potravinafska vyroba

Odkanalizovana plocha redukovana :  1390m°vody
2 - CEREPA,a.s.

Predgistici zafizeni : neni vybudovano

Cinnost : papirenska vyroba

Odkanalizovana plocha redukovana : 3.469m°vody

Méstska vybavenost :

3 - SAZ Rous Pavel MUDr. —zdravotni stfedisko

4 - David AleS — pohostinstvi

odpadni vody z hygienickych zafizeni, pfipravy jidel a myti nadobi
5 - Bambasova Lucie — kadefnictvi

6 - Smid Ladislav, Restaurace OREL

odpadni vody z hygienickych zafizeni, pfipravy jidel a myti nadobi
7 - Z&kladna Skola

odpadni vody z hygienickych zafizeni, pfipravy jidel a myti nadobi
8 - Matefska Skola

odpadni vody z hygienickych zafizeni, pfipravy jidel a myti nadobi
9 - Pipal Pavel ing. [TOV] — kuchyn

odpadni vody z hygienickych zafizeni, pfipravy jidel 80 az 100 ks a myti nadobi

PRILOHY: kopie vodopravnich povoleni k vypousténi odpadnich vod (nebo nebezpeé&nych
latek ) jsou pfilohou kanaliza¢niho fadu nebo jsou uloZzeny na vodohospodarském Useku

11.2. ROZSAH A ZPUSOB KONTROLY ODPADNICH VOD

11.2.1. ODBERATELEM (tj. producentem odpadnich vod)

Podle § 18 odst. 2) zakona &. 274/2001 Sb., provadi odbératelé na uréenych
kontrolnich mistech odbéry a rozbory vzorkd vypousténych odpadnich vod a to v
Cetnosti a rozsahu ukazateld niZze specifikovanych.Vysledky rozbor( predavaji
prubézné provozovateli kanalizace.

Odbératelé poradoveé €islo 1. Cetnost 2x ro¢né,
ukazatele BSKs, CHSK, NL, RL, pH, NEL
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11.2.2. KONTROLNI VZORKY

Provozovatel kanalizace ve smyslu 8 26 vyhlasky ¢. 428/2001 Sbh. kontroluje
mnozstvi a znecisténi (koncentracni a bilanéni hodnoty) odpadnich vod odvadénych
vySe uvedenymi (kapitola 11.1.), sledovanymi odbérateli. Rozsah kontrolovanych
ukazateld znecisténi je uveden v kapitole 11.2.1 Kontrola mnoZstvi a jakosti
vypousténych odpadnich vod se provadi v obdobi bézné vodohospodarské aktivity,
zpravidla za bezdeStného stavu - tj. obecné tak, aby byly ziskany reprezentativni
(charakteristick€) hodnoty.

Predepsané maximalni koncentraéni limity se zjiStuji analyzou 2 hodinovych
smeésnych vzorkl, které se pofidi slévanim 8 dil€ich vzork( stejnych objem
v intervalech 15 minut.

Bilanéni_hodnoty znedisténi (dllezité jsou zejména denni hmotové bilance) se
zjistuji s pouzitim analyz smésnych vzorkl, odebiranych po dobu vodohospodarské
aktivity odbératele, nejdéle vSak po 24 hodin. NejdelSi intervaly mezi jednotlivymi
odbéry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pofidi smisenim stejnych objemu prostych
(bodovych) vzorkd, pfesnéji pak smisenim objemu, iumérnych pratoku.

Z hlediska kontroly odpadnich vod se odbératelé rozdéluji do 2 skupin :
A. Odbératelé pravidelné sledovani
B. Ostatni, nepravidelné (naméatkou) sledovani odbératelé

Kontrola odpadnich vod provadi namatkoveé, podle potfeb a uvazeni provozovatele
kanalizace.

Pro ucely tohoto kanalizacniho fadu se do skupiny A pravidelné sledovanych
odbératelt zarazuji :
- MRAZ Blatna

11.2.3. Podminky pro provadéni odbéru a rozborti odpadnich vod

Pro uvedené ukazatele znecisténi a odbéry vzork( uvedené v tomto kanalizacnim
fadu plati nasledujici podminky :

Podminky :

1) Uvedeny 2 hodinovy smésny vzorek se poridi slévanim 8 dil€ich vzorku stejného
objemu v intervalech 15 minut.

2) Cas odbéru se zvoli tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypoust&nych
odpadnich vod.

3) Pro analyzy odebranych vzork(i se pouzivaji metody uvedené v d&eskych
technickych normach, pfi jejichz pouZziti se pro uc€ely tohoto kanalizacniho Fadu
ma za to, Ze vysledek je co do mezi stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti
prokéazany.

4) V pfipadé, Ze dvouhodinovy slévany vzorek v mistnich podminkach neni
representativni, je nutné pro vybrané zneciStovatele pouzit jiny typ odbéru (od
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prostého vzorku k 1 hodinovému smésnému vzorku). Zalezi na délce stokové
sité, zpusobu a mnozstvi vypousténych odpadnich vod apod.

Odbéry vzorkd musi provadét odborné zpusobild osoba, ktera je nalezité
poucena o predepsanych postupech pfi vzorkovani. Pfedepsané metody u
vybranych ukazatell jsou uvedeny

11.3. PREHLED METODIK PRO KONTROLU MIRY ZNE CISTENIi ODPADNICH
VOD

(metodiky jsou shodné s vyhlaSkou k vodnimu zakonu €. 254/2001 Sb., kterou
se stanovi podrobnosti k poplatk  Gm za vypoust éni odpadnich vod do vod
povrchovych)

Upozornéni : tento material je prabézné aktualizovan, nékteré informace jsou
uvefejnovany ve Véstniku pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkuSebnictvi a ve Véstniku Ministerstva zivotniho prostfedi

Ukazatel Oznaéeni normy Nazev normy Mésic
znetisténi a rok
vydani
CHSK¢, TNV 75 7520 Jakost vod — Stanoveni chemidk&02
spoteby  kysliku  dichromanem
(CHSKc)"
RAS TNV 75 7347 Jakost vod - Stanoved?.03
rozpusénych latek — ¢l. 5
Gravimetrické stanoveni zbytku po
,Zihani*
NL CSN EN 872 (75 7349) ,Jakost vod —Stanov@m.98
nerozpudtnych latek — Metoda
filtrace filtrem ze skle#&nych
vldken*
P. CSN EN 1189 (75 7465). 6 a 7 wJakost vod — Stanoveni fosforu 67.98
Spektrofotometricka metoda

s molybdenanem amonnym
¢l. 6 Stanoveni celkového fosforu po
oxidaci peroxodisiranem &l. 7
Stanoveni celkového

fosforu po rozkladu kyselino
dusknou a sirovou*

TNV 75 7466 »~Jakost vod — Stanoveni fosforu pe2. 00
rozkladu kyselinou dusiou
a chloristou (pro stanoveni Ve
zngisténych vodach)*
CSN EN ISO 11885 (75 7387) .~Jakost vod — Stanoveni 33 pivk2. 99
atomovou emisni  spektrometrii
s indukné¢ vazanym plazmatem

c

(ICP AES)"
N-NH," CSN ISO 5664 (75 7449) »~Jakost vod — Stanoveni amonnyl6.94
ionti — Odmérna metoda pi
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CSN ISO 7150-1 (75 7451)

CSN ISO 7150-2 (75 7451)

CSN EN ISO 11732 (75 7454)

CSN ISO 6778 (75 7450

destilaci*
~Jakost vod — Stanoveni amonny

ionti — Cast 1.. Manualni

spektrometricka metoda“

»~Jakost vod — Stanoveni amonny
ionth — Céast 2.: Automatizovan
spektrometrickd metoda“

»~Jakost vod - Stanove
amoniakalniho dusiku fiokovou
analyzou (CFA a FIA
a spektrofotometrickou detekci“
»~Jakost vod — Stanoveni amonny
ionti — potenciometricka metoda“

©6.94
ch

06.94
ni
11.98

€6.94

Nanorq (VN'NH4+)+(N'N02_)+(N'NOS_)

N-NO, CSN EN 26777 (75 7452) Jakost vod — Stanoveni dusitar|09.95
Molekularre absorgni
spektrometricka metoda“

CSN EN ISO 13395 (75 7456) »Jakost vod - Stanoveni2.97
dusitanového dusiku
a dustnanového dusiku a sumy
obou pfitokovou analyzou (CFA
a FIA) se spektrofotometrickqu
detekci”

CSN EN ISO 10304-2 (75 7391) »~Jakost vod - stanovenl1.98
rozpuSénych  aniont  metodoy
kapalinové chromatografie iant—

Cast 2: Stanoveni bromigdchloridi,
dusEnani, dusitar,
ortofosfor&nani a sirar

v odpadnich vodach*

N-NO3 CSN ISO 7890-2 (75 7453) »~Jakost vod — Stanoveni dasani|01.95
— (Cast 2.. Spektrofotometricka
destil&ni metoda s 4 +
fluorfenolem*

CSN ISO 7890-3 (75 7453) ,Jakost vod — Stanoveni dasan —| 01.95
Cast 3.: Spektrofotometricka metoda
s kyselinou sulfosalicylovou*

,~Jakost vod - Stanoveni

CSN EN ISO 13395 (75 7456) dusitanového dusiku.2. 97
a dustnanového dusiku a sumy
obou pfitokovou analyzou (CFA
a FIA) se spektrofotometrickqu
detekci”

,~Jakost vod - stanoveni

CSN EN ISO 10304-2 (75 7391) rozpuSénych  aniont  metodoy 11.98
kapalinové chromatografie iant—

Cast 2: Stanoveni bromigdchloridi,
dusinani, dusitar,
ortofosfor&nani a sirar

v odpadnich vodach*

AOX CSN EN 1485 (75 7531) »~Jakost vod - Stanoverios
adsorbovatelnych organicl
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vazanych halogen(AOX)"
Hg CSN EN 1483 (75 7439) Jakost vod — Stanoveni rtuti 08.98
TNV 75 7440 Jakost vod — Stanoveni rtuf 08.98
jednoelovym atomovyn
absorgnim spektrometrem
~Jakost vod — Stanoveni rtuti |—
CSN EN 12338 (75 7441) metody po zkoncentrovanl0.99
amolgaci.
Cd CSN EN ISO 5961 (75 7418) Jakost vod - Stanoveni kadm@2.96
CSN EN ISO 11885 (75 7387) atomovou absormi spektrometrii | 02.99
BSK, CSN 1899-1,2 Jakost vod — Stanoveni BSK p®2199
dnech
RL CSN 75 7316 Jakost vod - Stanovedii.98
rozpusénych latek (RL)

Podrobnosti k uvedenym normam :

a)

b)

d)

f)

u stanoveni fosforu CSN EN 1189 (75 7465) je postup upfesnén odkazem na
pFislusné ¢lanky této normy. Pouziti postuptd s mirn&jSimi G€inky mineralizace
vzorku podle CSN EN 1189 &l. 6 nebo podle CSN ISO 11885 je podminé&no
prokdzanim shody s G&inn&jsimi zpasoby mineralizace vzorku podle CSN EN
1189 ¢&l. 7 nebo podle TNV 75 7466,

u stanoveni CHSKc podle TNV 75 7520 Ize pouzit koncovku
spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titracni,

u stanoveni amonnych iontd je titraéni metoda podle CSN 1SO 5664 vhodna pro
vy3si koncentrace, spektrometrickd metoda manualni podle CSN ISO 7150-1 (75
7451) nebo automatizovana podle CSN I1SO 7150-2 (75 7451) je vhodna pro nizsi
koncentrace. Pfed spektrofotometrickym stanovenim podle CSN 1SO 7150-1,
CSN I1SO 7150-2 a CSN EN ISO 11732 ve znegisténych vodach, v nichZ nelze
ruSivé vlivy snizit filtraci a fedénim vzorku, se oddéli amoniakalni dusik od
matrice destilaci podle CSN ISO 5664,

u stanoveni dusitanového dusiku se vzorek pfed stanovenim podle CSN EN ISO
10304-2 se vzorek navic filtruje membranou 0,45 mikrometrd. Tuto Upravu,
vhodnou k zabranéni zmén vzorku v dusledku mikrobialni ¢innosti, lze uZzit
i v kombinaci s postupy podle CSN EN 26777 a CSN EN 1SO 13395,

u stanoveni dusiénanového dusiku jsou postupy podle CSN ISO 7890-3, CSN EN
ISO 13395 a CSN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro méné zned&isténé odpadni
vody. V silné znecisténych vodach, v nichZz nelze rusSivé vlivy snizit filtraci,
fedénim nebo Cifenim vzorku, se stanovi dusi¢nanovy dusik postupem podle
CSN ISO 7890-2, ktery zahrnuje oddé&leni dusiénanového dusiku od matrice
destilaci,

u stanoveni kadmia uréuje CSN EN ISO 5961 (75 7418) dvé& metody atomové
absorpéni spektrometrie (dale jen ,AAS") a to plamenovou AAS pro stanoveni
vysSich koncentraci a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizaci pro
stanoveni nizkych koncentraci kadmia.
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12. KONTROLA DODRZOVANI PODMINEK STANOVENYCH
KANALIZA €NiM_RADEM

Kontrolu dodrzovani kanalizac¢niho fad provadi provozovatel kanalizace pro
verejnou potfebu v navaznosti na kazdy kontrolni odbér odpadnich vod. O vysledcich
kontroly (pfi zjisténém nedodrZzeni podminek kanalizaéniho fadu) informuje bez
prodleni dot€ené odbératele (producenty odpadnich vod) a vodopravni Ufad.

13. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZA CNiHO RADU

Aktualizace kanaliza¢niho fadu (zmény a doplfky) provadi vliastnik kanalizace
podle stavu, resp. zmén technickych a pravnich podminek, za kterych byl kanaliza¢ni
fad schvalen.

Revizi kanaliza¢niho Fadu se rozumi kontrola technickych a pravnich
podminek, za kterych byl kanaliza¢ni fad schvalen. Revize, které jsou podkladem pro
pripadné aktualizace, provadi provozovatel kanalizace prabézné, nejdéle vSak vzdy
po 5 letech od schvéleni kanalizacniho fadu. Provozovatel informuje o vysledcich
téchto revizi vlastnika kanalizace a vodopravni Urad.
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