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1. TITULNI LIST KANALIZA CNiHO RADU

NAZEV OBCE A PRISLUSNE STOKOVE SIiTE:

KOSETICE

IDENTIFIKACNI CISLO MAJETKOVE EVIDENCE STOKOVE SITE (PODLE
VYHLASKY €. 428/2001 Sb.) : 6110-670758-248444-3/1

IDENTIFIKACNI CiSLO MAJETKOVE EVIDENCE CISTIRNY ODPADNICH VOD
(PODLE VYHLASKY ¢. 428/2001 Sb.) : 6110-670758-248444-4/1

Pusobnost tohoto kanalizaéniho fadu se vztahuje na vypousténi odpadnich
vod do stokové sité obce KoSetice zakon€ené Cistirnou méstskych odpadnich vod
v obci KoSetice.

Vlastnik kanalizace ; obec Kosetice
Identifikaéni &islo (IC) ; 248444

Sidlo ; Ko3etice 300, PSC 394 22
Provozovatel kanalizace : VODAK Humpolec, s.r.o.
Identifikaéni &islo (IC) ; 49050541

Sidlo : Humpolec, Prazska 544
Zpracovatel provozniho fadu : VODAK Humpolec, s.r.o.
Datum zpracovani : 23.3.2004

Zaznamy o platnosti kanalizaéniho radu :

Kanalizaéni fad byl schvalen podle 8§ 14 zé&kona ¢&. 274/2001 Sb.,
rozhodnutim mistné pfisluSného vodopravniho Ufadu.............c..cooooiiiiiiii.en

razitko a podpis
schvalujiciho Gfadu

VODAK Humpolec, Prazska 544, 396 30 Humpolec.



2. UVODNIi USTANOVENIi KANALIZA CNiHO RADU

Ugelem kanalizaéniho Fadu je stanoveni podminek, za nichZ se producentiim
odpadnich vod (odbératellim) povoluje vypoustét do kanalizace odpadni vody
z urCeného mista, v uréitétm mnoZzstvi a v urcité koncentraci znecisténi v souladu
s vodohospodarskymi pravnimi normami — zejména zakonem ¢&. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a zakonem €. 254/2001 Sb.,
o vodach a to tak, aby byly plnény podminky vodopravniho povoleni k vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych.

Zakladni pravni normy urlujici existenci, pfedmét a vztahy plynouci
z kanaliza¢niho fadu :

- zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou

potfebu (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, 8 32, § 33, § 34, § 35)

- z&kon €. 254/2001 Sb., o vodach (zejména 8§ 16)

- vyhlaSka €. 428/2001 Sh., ( 8 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventudalni

novely.

2.1. VYBRANE POVINNOSTI PRO DODRZOVANI KANALI ZACNIHO RADU

a) Vypousténi odpadnich vod do kanalizace vlastniky pozemku nebo stavby
pfipojenymi na kanalizaci a produkujicimi odpadni vody (tj. odbératel)
v rozporu s kanalizaCnim Ffadem je zakdzano (8 10 zakona ¢&. 274/2001 Sb.)
a podléha sankcim podle § 33, § 34, §35 zakona €. 274/2001 Sb.,

b) Vlastnik pozemku nebo stavby pfipojeny na kanalizaci nesmi z téchto objektu
vypoustét do kanalizace odpadni vody do nich dopravené z jinych nemovitosti
pozemkd, staveb nebo zafizeni bez souhlasu provozovatele kanalizace,

C) Nové smi vlastnik nebo provozovatel kanalizace pfipojit na tuto kanalizaci
pouze stavby a zafizeni, u nichZz vznikajici odpadni nebo jiné vody,
nepresahuji pfed vstupem do vefejné kanalizace miru znecisténi pfipustnou
kanalizacnim fadem. V pfipadé presahujici ur€ené miry znecisténi je odbératel
povinen odpadni vody pfed vstupem do kanalizace predcistovat,

d) Vlastnik kanalizace je povinen podle § 25 vyhlaSky 428/2001 Sbh. zménit nebo
doplnit kanaliza¢ni fad, zméni-li se podminky, za kterych byl schvélen,

e) Kanaliza¢ni fad je vychozim podkladem pro uzavirani smluv na odvadéni
odpadnich vod kanalizaci mezi vlastnikem kanalizace a odbératelem,

f) Provozovatel kanalizace shromaZduje podklady pro revize kanalizacniho fadu
tak, aby tento dokument vyjadifoval aktualni provozni, technickou a pravni
situaci,

9) DalSi povinnosti vyplyvajici z textu kanalizaéniho Fadu jsou uvedeny
v nasledujicich kapitolach.
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2.2. CILE KANALIZA ENiIHO RADU

Kanaliza¢ni fad vytvari pravni a technicky rdmec pro uzivani stokove sité
obce KoSetice tak, aby zejména :

a) byla plnéna rozhodnuti vodopravniho Gradu,

b) nedochéazelo k poruSeni materialu stokové sité a objektd,

c) bylo zaruCeno bezporuchové c¢isténi odpadnich vod v Cistirné odpadnich vod
a dosaZeni vhodné kvality kalu,

d) byla pfesné a jednozna¢né urCena mista napojeni vnitini arealové kanalizace
vyznamnych producentd pramyslovych odpadnich vod do kanalizace pro
vefejnou potfebu,

e) odpadni vody byly odvadény plynule, hospodarné a bezpecné,

f) byla zaru€ena bezpeénost zaméstnancu pracujicich v prostorach stokové sité.

3. POPIS UZEMI

3.1. CHARAKTER LOKALITY

V obci KoSetice bylo podle poslednich oficialnich statistickych udaja v roce 2001
celkem 715 trvale bydlicich obyvatel. Z tohoto poctu obyvatel bylo 368 ekonomicky
aktivnich a z nich pak cca 175 obyvatel vyjizdélo za praci z obce.

Do obce dojizdélo cca 90 ob&anu véetné Skolaku (v pracovnich dnech a ve dnech
Skolniho vyu€ovani). Denni primérna navstévnost turistd je odhadovana na 10 osob.

Celkovy pocet trvale obydlenych domi v obci byl 247. Objekt
k individualni rekreaci bylo celkem 36. V obci bylo celkem 236 trvale obydlenych bytu
(z toho pak v rodinnych domcich 172). Cca 72,9% mistnich obyvatel bydli v
rodinnych domcich, vétsi ¢ast zbytku bydli v novéjSich sidlistich a mensi &ast ve
staré zastavbé v centru obce.

V obci existuje rozmanitd hospodéarska (vyrobni) ¢innost.

Obec je na svaZzujicim se Uzemi o rozloze 72,72 ha. Cca 10 % této plochy je
zpevnéno; srazkovy uhrn dosahuje 646 mm/rok.

Obec KoSetice se nachazi v severni Casti okresu Pelhfimov. Obec je
rozloZena podél silnice Pelhfimov — VlaSim. Srazkovy uhrn dosahuje 646 mm/rok.

V obci je na vefejnou kanalizaci zakon€enou Cistirnou odpadnich vod
napojeno 680 trvale bydlicich obyvatel. Odpadni vody z méstské aglomerace, véetné
vod srazkovych, jsou gravitatné odvadény jednotnou stokovou siti na Cistirnu
odpadnich vod. Vycisténé odpadni vody pak odtékaji do bezejmenného potoka pod
obci, ktery je pfitokem Pekelského potoka. Pekelsky potok Usti z pravé strany do
Martinického potoka, levostranného pfitoku feky Zelivky.

Z4asobeni pitnou vodou je realizovano z prevazné c¢asti z vodovodu pro
vefejnou potfebu a z mensi €asti i z lokalnich podzemnich zdroju (studni mistniho
zasobovani). Na vodovod je napojeno 696 trvale bydlicich obyvatel, na lokalni zdroje
4 trvale bydlicich obyvatel.

V obdobi roku 2003 pfedstavovalo mnoZzstvi pitné vody fakturované - tj.
odebrané z vodovodu prumérné 144 m3/d. Ve stejném obdobi pak predstavovalo
mnozstvi odpadnich vod fakturovanych - tj. odvedenych kanalizaci primérné 91
ma3/d.
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3.2. ODPADNIi VODY

V méstské aglomeraci vznikaji odpadni vody vnikajici do kanalizace :

a) v bytovém fondu (,obyvatelstvo®),

b) pfi vyrobni d¢innosti — pramyslova vyroba, podniky, provozovny
(,,pl’ljmyS'“),

C) v zafizenich obc&ansko-technické vybavenosti a statni vybavenosti
(,méstska vybavenost"),

d) srazkové a povrchové vody (vody ze stfech, zpevnénych ploch
a komunikaci),

e) jiné (podzemni a drenazni vody vznikajici v zastaveném uzemi).

Odpadni vody z bytového fondu (,0byvatelstvo®) - jedna se o splaSkové odpadni
vody z domacnosti. Tyto odpadni vody jsou v souasné dobé produkovany od
680 obyvatel, bydlicich trvale na Uzemi obce KoSetice a napojenych pfimo na
stokovou sit.

Césteéné jsou odpadni vody v malém poétu pripadd odvadény i do septikd,
nebo do bezodtokovych akumulaénich jimek (Zump). Do kanalizace neni dovoleno
pfimo vypoustét odpadni vody pres septiky ani Zumpy.

Poznamka : Znecisténi produkované od dojizdéjicich obéand je zahrnuto ve sfére
Lpramyslu” a ,méstské vybavenosti“.

Odpadni_vody z vyrobni a podnikatelské ¢&innosti (,pramyslu®) - jsou (kromé
srazkovych vod) obecné dvojiho druhu :

- vody splaskové (ze sociélnich zafizeni podnika),

- vody technologické (z vlastniho vyrobniho procesu).

Podniky vykazuji pomérné velkou variabilitu ve vyrobnich ¢&innostech
a sortimentu vyroby, v souCasné dobé vznikaji technologické odpadni vody trvale
pouze u nékterych — v nasledujicim seznamu s oznacenim TOV.
Primyslové odpadni vody vznikaji zejména v podnicich :

1 - AGRODRUZSTVO [TOV] —odbér: KoSetice 71,¢.0dbéru:8449,8579,sidlo Kosetice
212, PSC 394 22, IC 0000111384, DIC 094-00111384, telefon: 565498121, e-mail

2 - SPRAVA A UDRZBA SILNIC s.p.o. [TOV] —&.odbéru 8642 Kosetice,sidlo
Myslotinska 1887, Pelhfimov, PSC 393 01 IC, telefon:565498148, e-mail

3 - JEDNOTA SD [-] — odbér Ko3etice 234, &.odb&ru 8599,sidlo Masarykova 350, PSC
394 85, IC 0000031887, DIC 093-00031887, telefon: 565498171, e-mail

4 - Big Hope — lihovar KoSetice [TOV] — odbér: Kosetice 73, ¢.odbéru 8452, sidlo: Mala
Strana 73, Ko3etice , PSC 394 22, IC 0025842781, DIC 358-25842781, telefon 603 211
239, e-mail

Odpadni vody z méstské vybavenosti — jsou (kromé srazkovych vod) vody
zCasti splaskového charakteru, jejichz kvalita se mize pfechodné ménit ve znacné
Sirokém rozpéti podle momentalniho pouZiti vody. Patfi sem producenti odpadnich
vod ze sféry Cinnosti (sluzeb), kde dochéazi i k pravidelné produkci technologickych
odpadnich vod (v nasledujicim seznamu s oznaenim TOV).

VODAK Humpolec, Prazska 544, 396 30 Humpolec.



Pro ucely tohoto kanaliza¢niho fadu se do sféry méstské vybavenosti zahrnuji
zejmeéna :

5 - Brothankova Stanislava — kadefnictvi [ - ] — odbér Ko3etice,&.odbéru 8637, IC
0063891042, telefon, e-maiil

6 - Novakova LibuSe MUDR - stomatologie [ TOV ] - odbér: KoSetice 143, ¢.odbéru
8511, sidlo: Kosetice199, IC 0047248807, telefon: 565498199, e-mail

7 - Sobotkova Ludmila - MUDR —zubni ordinace[ TOV ] — odbér:KoSetice 170, ¢.odbéru
8532, sidlo Kosetice170,PSC 394 22, IC 0047248858 , telefon: 565498144,

8 - ZAKL. SKOLA [TOV] - odbér:Ko3etice 165, &.odbéru 8527,sidlo Obec Kosetice
300,PSC 394 22, IC 0000248444, telefon: 565498183, e-mail

9 - BufiCova |. Mudr.-zdravotni stfedisko [TOV] — odbér: KoSetice 146,
¢.odbéru:8515,sidlo Vaclava Placka 456, Pacov, PSC 395 01, IC 0047248734, telefon,

10- Materska Skola — odbér Ko3etice 203, ¢.odbéru 8570, sidlo obec KoSetice 300,

IC 0000248444

4. TECHNICKY POPIS STOKOVE SITE

4.1. POPIS A HYDROTECHNICKE UDAJE

Prakticky veSkeré odpadni vody z vyrobni €innosti, méstské vybavenosti
(sluzeb) a domacnosti jsou spolu se srazkovymi vodami z velké Casti gravitatné
odvadény jednotnou (vefejnou) stokovou siti na komunalni €istirnu odpadnich vod.
Celkové délka dopravnich cest stokové sité je 4 445 m.

Popis :

Spadova oblast odvodriovana kanalizaci zahrnuje zastavbu obce a areal ZD.
Obci je vedena kmenova kanalizacni stoka, do které jsou napojeny vedlejsi
kanalizacni stoky. Mala severni Cast obce za rozvodnici je odkanalizovana
pfeCerpavanim do hlavniho kanalizacniho pfivadéce, ktery odvadi gravitatné
odpadni vody do distirny odpadnich vod, kterd se nachazi na vychod od obce. Na
hlavni kanalizaéni pfivadéé je pred napojenim do COV pfipojen areél ZD.

Podrobné informace o stokové siti a parametrech stok jsou uvedeny
v provoznim fadu kanalizace.

Odlehcéovaci komory :

NejvyznamnéjSi odlehCovaci (a zaroven vypinaci) komora OK; se nachazi na
kmenoveé stoce ,A" v prostoru tésné pied Cistirnou odpadnich vod.

Podrobné informace o odleh&ovacich komorach jsou uvedeny v provoznim
fadu kanalizace.

DalSi objekty :

Na trase kmenové stoky se nachazi precerpavaci stanice , umisténa na konci
obce ve sméru na Cechtice. Vlastni pfederpavaci stanice ma dvé &erpadla. Jejim
ukolem je pfevést odpadni vody nové bytové vystavby .

VODAK Humpolec, Prazska 544, 396 30 Humpolec.



K obsluze a kontrole stokového systému slouZi zejména revizni — vstupni
Sachty. Podrobné informace o jejich rozmisténi a parametrech jsou uvedeny
v provoznim fadu kanalizace.

4.2. HYDROLOGICKE UDAJE :

Pro obec KoSetice je smérodatnd intenzita pfivalového desté (t = 15 min., p =
1,0) 124 (I/s.ha). Prmérny srdzkovy uhrn je 646 mm/rok

MnoZstvi odebirané a vypousténé vody

Celkovy pocet trvale bydlicich obyvatel v obci je v soucasnosti 700 ,
z toho je na verejnou kanalizaci napojeno 680 pFimo .

Celkové jsou vsSichni sou€asni uzZivatelé vefejné kanalizacni sité pfipojeni
prostfednictvim 239 pfipojek .

Pfi souCasném, celkovém mnozstvi z vodovodu pro vefejnou potfebu
odebirané pitné vody fakturované - tj. praimérné 144 m3/d, predstavuje specificky
odbér na 1 pfipojeného obyvatele 207 I/d. Pfi sou¢asném, celkovém mnozstvi
kanalizaci odvadénych odpadnich vod fakturovanych - tj. pramérné 91 m3/d,
predstavuje specificka produkce na 1 pfipojeného obyvatele 134 I/d.

4.3. GRAFICKA PRILOHA é&.1

Graficka priloha €. 1 obsahuje zakladni situa¢ni udaje o kanalizaci.

VODAK Humpolec, Prazska 544, 396 30 Humpolec.



5. UDAJE O CISTIRNE MESTSKYCH ODPADNICH VOD

Cistirna odpadnich vod je mechanicko-biologicka &istirna pracujici na principu
dlouhodobé aktivace se sou€asnou stabilizaci kalu. Mechanickou ¢ast tvori klasické
hrubé predcisténi (Cesle a lapak pisku), kde dochéazi k odstranovani hrubych
necistot. Dale odpadni vody natékaji do biologické Casti, ktera se sklada z aktivacni
nadrze a vertikdIni dosazovaci nadrze. Na Ccistirné je provadéno srazeni fosforu
Preflocem do aktivacni nadrze. V dosazovaci nadrzi dochazi k odsazeni kalu do
kalového prostoru a vyciSténad voda odtéka odtokovym Zlabem do recipientu.
Odsazeny kal je odtahovan do aktivacni nadrze nebo jako prebytecny do dvou
zahuStovacich nadrzi.

Cistirna odpadnich vod byla uvedena do zku3ebniho provozu dne 8. 12. 1986, do
trvalého provozu dne 23. 4. 1990.
Vodopravni povoleni bylo vydano :

dne 29.7.1993
C.j.: ZPI355093/-231/2-Ve
vydal OU RZP Pelhfimov

5.1. KAPACITA CISTIRNY ODPADNICH VOD A LIMITY VYPOUST ENEHO
ZNECISTENI

Zakladni projektové kapacitni parametry :
Cistirna celkem biologicka ¢ast Cistirny

Qh [I/s] 6,4 (10) 63
Q max. srézkovy [I/s] 25,6 10
Qq [m?/d] 2212 864

Pocet pfipojenych
ekvivalentnich obyvatel (dle BSK5) 1 000
BSKs [kg/d] 54

Odpadni_hmoty ze septikd a Zump budou na COV zneSkodfovany jen
vyjimec¢né, po pfedchozim souhlasu technologa.

Podrobné tdaje o kapacité COV a povolené hodnoty vypoust&ného znegisténi
v jednotlivych ukazatelich, stanovené rozhodnutim vodopravniho Gfadu jsou uvedeny
v tabulce ¢. 1.

5.2. SOUCASNE VYKONOVE PARAMETRY CISTIRNY ODPADNICH VOD

V soucasné dobé je na Cistirnu odpadnich vod pfipojeno 680 fyzickych, v obci
trvale bydlicich obyvatel. SouCasné znecisténi na pritoku do Cistirny reprezentuje
1045 ekvivalentnich obyvatel, znecisténi na odtoku reprezentuje 32  ekvivalentnich
obyvatel. Primérné dosahovana ucinnost ¢isténi v ukazateli BSK5 dosahuje 97 %.

Limity vypousténého znecisténi dané rozhodnutim  vodopravniho UGfadu
nejsou prekracovany.

Do distirny odpadnich vod pfitékaji i balastni vody.

VODAK Humpolec, Prazska 544, 396 30 Humpolec.



Podrobné udaje o mnoZstvi, jakosti a bilanci znecisténi jsou uvedeny

v tabulce ¢&. 2.

5.3. RESENi DESTOVYCH VOD

Destové vody jsou odlehcovany pouze jednou odleh€ovaci komorou, kterou
jsou vedeny pfimo do bezejmenného potoka. Ostatni deStové vody ze zpevnénych
ploch  jsou odvedeny do obecniho rybnika, ktery je pod obci zaustén do

bezejmenného potoka.

6. UDAJE O VODNIM RECIPIENTU

Recipientem pro vycisténé odpadni vody je bezejmenny potok tésné pod obci, ktery
je pfitokem Pekelského potoka, Usticiho z pravé strany do Martinického potoka,

levostranného pfitoku feky Zelivky.

Nazev recipientu ; bezejmenny potok
Kategorie podle vyhlasky ¢.470/2001 Sb.: bezvyznamny vodni tok
Cislo hydrologického profilu : 1-09-02-085

Identifika¢ni €islo vypousténi odpadnich vod : 124076

355  (Martinicky potok) : 701/s
Kvalita pfi Qsss : BSK5 = 2,5 mg/l
NL = 9,0 mg/l
Spravce toku : Vodohospodérska sprava Pelhfimov

VODAK Humpolec, Prazska 544, 396 30 Humpolec.
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7. SEZNAM LATEK, KTERE NEJSOU ODPADNIMI VODAMI

Do kanalizace nesmi podle zakona ¢&. 254/2002 Sb., o vodach vnikat
nasledujici latky, které ve smyslu tohoto zdkona nejsou odpadnimi vodami :

A. ZVIaS t nebezpe €né latky , s vyjimkou téch, jez jsou, nebo se rychle méni na latky

biologicky neSkodné :

1. Organohalogenové slouc€eniny a latky, které mohou tvofit takové slouceniny ve
vodnim prostiedi.

2. Organofosforoveé slou€eniny.
3. Organocinové slouceniny.
4. Létky, vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni vlastnosti ve vodnim
prostfedi, nebo jeho viivem.
5. Rtut a jeji slouceniny.
6. Kadmium a jeho slouceniny.
7. Persistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného puvodu.
8. Persistentni syntetické latky, které se mohou vznéset, zGstavat v suspenzi nebo
klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.
9. Kyanidy.
B. Nebezpe €né latky :
1. Metaloidy, kovy a jejich slouceniny :
1. zinek 6. selen 11. cin 16. vanad
2. méd 7. arzen 12. baryum 17. kobalt
3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur
5. olovo 10. titan 15. uran 20. stfibro

2. Biocidy a jejich derivaty, neuvedené v seznamu zvlast nebezpecnych latek.

3. Latky, které maji Skodlivy Gc€inek na chut nebo na vuni produktd pro lidskou
potfebu, pochazejici z vodniho prostfedi, a slou€eniny, majici schopnost zvysit
obsah téchto latek ve vodach.

4. Toxické, nebo persistentni organické slouceniny kiemiku a latky, které mohou
zvysit obsah téchto slou€enin ve vodach, vyjma téch, jeZ jsou biologicky neSkodné
nebo se rychle pfeménuji ve vodé na neSkodné latky.

5. Anorganickeé slou¢eniny fosforu nebo elementérniho fosforu.

6. Nepersistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného pavodu.

7. Fluoridy.

8. Latky, které maji nepfiznivy ucinek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli
a dusitany.

9. Silazni Stavy, primyslova a statkova hnojiva a jejich tekuté slozky, aerobné
stabilizované komposty.
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8. NEJVYSSI PRIPUSTNE MNOZSTVi A ZNECISTENI
ODPADNICH VOD VYPOUSTENYCH DO KANALIZACE

1) Do kanalizace mohou byt odvadény odpadni vody jen v mife znecisSténi stanovené
v tabulce €. 3.

Tabulka €. 3

Ukazatel Symbol Maximalni koncentra  €ni limit (mg/l)

v 2 hodinovém (sm_ésném) vzorku
tenzidy aniontové PAL-A 10
tenzidy aniontové PAL-A pro komer¢ni pradelny 35
fenoly jednosytné FN 1 10
AOX AOX 0,05
rtut’ Hg 0,05
méd Cu 0,2
nikl Ni 0,1
chrom celkovy Cr 0,3
olovo Pb 0,1
arsen As 0,1
zinek Zn 0,5
kadmium Cd 0,1
rozpusténé anorg. soli RAS 1200
kyanidy celkové CN- 0,2
extrahovatelné latky EL 75
nepolarni extrahovatelné latky  NEL 5
reakce vody pH 6,0-9,0
teplota T 40 C
biochemicka spotfeba kysliku  BSK5 400
chemicka spotfeba kysliku CHSK(Cr) 800
nerozpusténé latky NL 105 700
dusik amoniakalni N-NH4+ 45
dusik celkovy Ncelk. 70
fosfor celkovy Pcelk. 15

Uvedené koncentracni limity se ve smyslu 8§ 25 odst. g), vyhlaSky €. 428/2001
Sb. netykaji splaskovych odpadnich vod.

2) Do kanalizace je zakdzano vypoustét odpadni vody nad rdmec déle uvedenych
koncentra¢nich a bilan¢nich limitd (maxim).

3) Zjisti-li vlastnik nebo provozovatel kanalizace prekro€eni limitd (maximalnich
hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o této skute€nosti informovat vodopravni Grad a
muaze na vinikovi uplatnit nahrady ztraty v rdmci vzdjemnych smluvnich vztaht a
platnych pravnich norem (viz § 10 zakona €. 274/2001 Sh. a § 14 vyhlasky ¢.

428/2001 Sb.).

Krajsky Ufad a obecni Gfad obce s rozSifenou pusobnosti uplatfiuji sankce podle
§ 32 — 35 zakona ¢. 274/2001 Sb.
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9. MERENi MNOZSTVi ODPADNICH VOD

PoZadavky na méfeni a stanoveni mnozstvi odvadénych odpadnich vod jsou
vSeobecné stanoveny zejména v 8§ 19 zdkona €. 274/2001 Sb., a v 88 29, 30, 31
vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.

Prumysl a méstskd vybavenost — objemova produkce odpadnich vod — pritok bude
zjiStovan u vybranych odbérateld z Udajd méficich zafizeni odbérateld. U ostatnich
bude stanovovan z Udaju fakturované vody a pocitan s pouZzitim Gdaju o srazkovém
uhrnu a o odkanalizovanych plochach. DalSi podrobné informace jsou uvedeny
v jednotlivych smlouvach na odvadéni odpadnich vod.

MéFici zafizeni ke zjiStovani okamzitého a kumulativniho pritoku technologickych
odpadnich vod budou pouzivat tito odbératelé :
- BIG HOPE - provoz lihovaru

Objemovy pritok do distirny odpadnich vod — bude zjistovan z pfimého meérfeni,
Zz 0daji vstupniho méfidla pratoka - Parschalliv Zlab, umisténého na konci
Stérbinového lapaku pisku pfed natokem do biologické linky. Objem (pritok)
balastnich + srazkovych vod bude vypodten z rozdilu: ,voda cisténd“ — ,voda
fakturovana “.

Obyvatelstvo (mistni) - objemova produkce splaSkovych odpadnich vod bude
zjiStovana z udaju sto¢ného.
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10. OPATRENi PRI PORUCHACH, HAVARIICH A MIMO RADNYCH
UDALOSTECH

Pfipadné poruchy, ohrozeni provozu nebo havarie kanalizace se hlasi na
dispecink vodohospodarské spole¢nosti  VODAK Humpolec,s.r.o.

tel. : 565 323 123, 565 533 381-3

602 443 437, 607 592 490

fax : 565 533 307

Producent odpadnich vod hlasi neprodlen& provozovateli COV moZné nebezpedi
pfekro€eni pfedepsaného limitu (i potenciélni).

Provozovatel kanalizace postupuje pfi likvidaci poruch a havarii a pfi
mimoradnych udalostech podle pfislusnych provoznich predpist — zejména
provozniho fadu kanalizace podle vyhlasky ¢&. 195/2002 Sb. o naleZitostech
manipula¢nich a provoznich radua vodovodnich dél a odpovida za uvedeni kanalizace
do provozu. V pfipadé havérii provozovatel postupuje podle ustanoveni § 40 a § 41
zékona 254/2001 Sb., podava hlaseni Hasi¢skému zachrannému sboru CR
(pFipadné jednotkam pozarni ochrany, Policii CR, spravci povodi). Vzdy informuje
prisludny vodopravni Gfad, Ceskou inspekci Zivotniho prostiedi, vlastnika kanalizace
pripadné Cesky rybafsky svaz.

Néaklady spojené s odstranénim zavinéné poruchy, nebo havarie hradi ten,
kdo ji zpUsobil.
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11. KONTROLA ODPADNICH VoD U SLEDOVANYCH
PRODUCENTU

PFi kontrole jakosti vypousténych odpadnich vod se provozovatel kanalizace
fidi zejména ustanovenimi § 18 odst. 2, zakona 274/2001 Sb., 8 9 odst. 3) a4 a § 26
vyhlasky 428/2001 Sb.

11.1. VYCET A INFORMACE O SLEDOVANYCH PRODUCENTECH
(k datu schvéleni kanalizacniho Ffadu)

Pramysl :

1 - AGRODRUZSTVO [TOV]
PFedgistici zafizeni : Gravitaéni sorpéni odlugovagé ropnych latek , ADONIX Cistirna
zaolejovanych vod UNIFLOT
Cinnost : CS PHM, myti vozidel — my¢ka s polozavienym vodnim okruhem, vznik
technologickych, zaolejovanych odpadnich vod.

2 - SPRAVA A UDRZBA SILNIC s.p.o. [TOV
Predcistici zafizeni : neni
Cinnost : odpadni vody vznikaji ze socilniho zafizeni
3 - JEDNOTA SD [-]
Predcistici zafizeni : neni
Cinnost : prodej zboZi
4 - Big Hope - lihovar KoSetice [TOV]
Predcistici zafizeni : neni
Cinnost : vyroba lihu

Méstska vybavenost :

5 - Brothankova Stanislava — kadernictvi
6 - Novakova Libuse MUDR - stomatologie
7 - Sobotkova Ludmila - MUDR —zubni ordinace
8 - ZAKL. SKOLA a MATERSKA SKOLA
Preddistici zafizeni : odpadni vody z provozu jsou pred¢iStovany v odlu¢ovadi tukt
OTC 02.
Cinnost : Skolni kuchyné a jidelna
9 - Bufiéova |I. Mudr.-zdravotni stredisko

PRILOHY: kopie vodopravnich povoleni k vypousténi odpadnich vod nebo nebezpeénych latek. —
jsou dolozeny jako pfiloha=souc¢éast kanalizaéniho Fadu nebo ulozeny na vodohospodarském tseku

11.2. ROZSAH A ZPUSOB KONTROLY ODPADNICH VOD
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11.2.1. ODBERATELEM (tj. producentem odpadnich vod)

Podle § 18 odst. 2) zédkona €. 274/2001 Sb., provadi odbératelé na uréenych
kontrolnich mistech odbéry a rozbory vzorkd vypousténych odpadnich vod a to v
Cetnosti a rozsahu ukazateli niZze specifikovanych. Vysledky rozborl predavaji
pribézné provozovateli kanalizace.

Odbératel poradové €islo 1,4 : Cetnost 2x ro¢né,
ukazatele BSKs, CHSK, NL, RL, pH, NEL

11.2.2. KONTROLNI VZORKY

Provozovatel kanalizace ve smyslu 8 26 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. kontroluje
mnoZstvi a znecisténi (koncentraéni a bilanéni hodnoty) odpadnich vod odvadénych
vySe uvedenymi (kapitola 11.1.), sledovanymi odbérateli. Rozsah kontrolovanych
ukazateld znecisténi je wuveden vkap.11.2.1. Kontrola mnozstvi a jakosti
vypousténych odpadnich vod se provadi v obdobi béZzné vodohospodarskeé aktivity,
zpravidla za bezdeStného stavu - tj. obecné tak, aby byly ziskany reprezentativni
(charakteristick€) hodnoty.

Predepsané maximalni koncentraéni limity se zjiStuji analyzou 2 hodinovych
smeésnych vzorkl, které se pofidi slévanim 8 diléich vzorkd stejnych objemd
v intervalech 15 minut.

Bilanéni_hodnoty znecisténi (dllezité jsou zejména denni hmotové bilance) se
zjistuji s pouzitim analyz smésnych vzorkl, odebiranych po dobu vodohospodéarské
aktivity odbératele, nejdéle vSak po 24 hodin. NejdelSi intervaly mezi jednotlivymi
odbéry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pofidi smisenim stejnych objem prostych
(bodovych) vzorkd, pfesnéji pak smisenim objemu, umérnych pratoku.

Z hlediska kontroly odpadnich vod se odbératelé rozdéluji do 2 skupin :
A. Odbératelé pravidelné sledovani
B. Ostatni, nepravidelné (naméatkou) sledovani odbératelé

Pro ucely tohoto kanalizatniho fadu se do skupiny pravidelné sledovanych
odbérateld A zafazuji :

11.2.3. Podminky pro provadéni odbéru a rozborti odpadnich vod

Pro uvedené ukazatele znecisténi a odbéry vzork( uvedené v tomto kanalizacnim
fadu plati nasledujici podminky :

Podminky :

1) Uvedeny 2 hodinovy smésny vzorek se poridi slévanim 8 dil€ich vzorkua stejného
objemu v intervalech 15 minut.

2) Cas odbéru se zvoli tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypoust&nych
odpadnich vod.
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3) Pro analyzy odebranych vzorki se pouZivaji metody uvedené v c&eskych
technickych normach, pfi jejichz pouZziti se pro ucely tohoto kanalizacniho Fadu
ma za to, Ze vysledek je co do mezi stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti
prokazany.

4) V pripadé, Ze dvouhodinovy slévany vzorek v mistnich podminkach neni
representativni, je nutné pro vybrané znecistovatele pouzit jiny typ odbéru (od
prostého vzorku k 1 hodinovému smésnému vzorku). Zalezi na délce stokové
sité, zpusobu a mnozstvi vypousténych odpadnich vod apod.

Odbéry vzork( musi provadét odborné zplsobila osoba, kterd je nalezité
pouc¢ena 0 predepsanych postupech pfi vzorkovani. Predepsané metody u
vybranych ukazatel( jsou uvedeny

11.3. PREHLED METODIK PRO KONTROLU MIRY ZNE CISTENIi ODPADNICH
VOD

(metodiky jsou shodné s vyhlaSkou k vodnimu zakonu €. 254/2001 Sb., kterou
se stanovi podrobnosti k poplatk  Gm za vypoust éni odpadnich vod do vod
povrchovych)

Upozornéni : tento material je prabézné aktualizovan, nékteré informace jsou
uvefejnovany ve Véstniku pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkuSebnictvi a ve Véstniku Ministerstva zivotniho prostfedi

Ukazatel Oznaéeni normy Nazev normy Mésic
znetisténi a rok
vydani

CHSK¢, TNV 75 7520 Jakost vod — Stanoveni chemidk&02
spoteby  kysliku  dichromanem
(CHSKc)"

RAS TNV 75 7347 Jakost vod - Stanove0?.03
rozpusénych latek — ¢l. 5
Gravimetrické stanoveni zbytku po
L2ihani*

NL CSN EN 872 (75 7349) ,Jakost vod —Stanov@T.98
nerozpudtnych latek — Metoda
filtrace filtrem ze skle#&nych
vldken*

P. CSN EN 1189 (75 7465). 6 a 7 wJakost vod — Stanoveni fosforu 67.98
Spektrofotometricka metoda
s molybdenanem amonnym
¢l. 6 Stanoveni celkového fosforu po
oxidaci peroxodisiranem &l. 7
Stanoveni celkového
fosforu po rozkladu kyselingu
dusknou a sirovou*

TNV 75 7466 »~Jakost vod — Stanoveni fosforu pe2. 00
rozkladu kyselinou dusiou
a chloristou (pro stanoveni
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CSN EN ISO 11885 (75 7387)

zngistnych vodach)”

.~Jakost vod — Stanoveni 33 pﬁ:}OZ. 99
rii

atomovou emisni  spektrome
s indukng vazanym plazmate
(ICP AES)"

m

N-NH,"

CSN ISO 5664 (75 7449)

CSN ISO 7150-1 (75 7451)

CSN ISO 7150-2 (75 7451)

CSN EN ISO 11732 (75 7454)

CSN ISO 6778 (75 7450

~Jakost vod — Stanoveni amonny
ionti — Odmérnd metoda p
destilaci”

~Jakost vod — Stanoveni amonny
ionti — Cast 1.. Manudln
spektrometricka metoda“
»~Jakost vod — Stanoveni amonny
iontt — Cast 2.: Automatizovan
spektrometrickd metoda“

»~Jakost vod - Stanove
amoniakalniho dusiku fiokovou
analyzou (CFA a FIA
a spektrofotometrickou detekci“
»~Jakost vod — Stanoveni amonny
ionti — potenciometricka metoda“

@6.94
D

€6.94
i

ch
06.94

ni
11.98

€6.94

Nanorq

(N-NH,")+(N-NO,)+(N-NOy)

N-NO,

CSN EN 26777 (75 7452)

CSN EN ISO 13395 (75 7456)

C'SN EN ISO 10304-2 (75 7391)

Jakost vod — Stanoveni dusifiar
Molekularrg absorgni
spektrometricka metoda“

~Jakost vod - Stanove
dusitanového dusik
a dusénanového dusiku a sun
obou pfitokovou analyzou (CFA
a FIA) se spektrofotometricka
detekci”

,~Jakost vod - stanove
rozpusénych  aniont  metodoy
kapalinové chromatografie iant—
Cést 2: Stanoveni bromigdchloridi,
dustnan, dusitari,
ortofosfor&nan a sirar

v odpadnich vodach*

09.95

ni2.97

ny

P

u

ni1.98

N-NO3

CSN ISO 7890-2 (75 7453)

CSN 1SO 7890-3 (75 7453)

C'SN EN 1SO 13395 (75 7456)

CSN EN ISO 10304-2 (75 7391)

»~Jakost vod — Stanoveni duasani
— Cast 2.. Spektrofotometrick
destil&ni metoda s 4
fluorfenolem*

,Jakost vod — Stanoveni dasani —
Cast 3.: Spektrofotometricka meto
s kyselinou sulfosalicylovou*
~Jakost vod - Stanove
dusitanového dusik
a dusénanového dusiku a sun
obou pfitokovou analyzou (CFA
a FIA) se spektrofotometricka
detekci”

LJakost vod - stanove

01.95
a

01.95
da

ni
uz. 97

ny
\
u

ni

rozpuSénych anioni  metodoL

11.98
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kapalinové chromatografie iant—
Cést 2: Stanoveni bromigdchlorid,
dusinani, dusitari,
ortofosfor&nan a sirar

v odpadnich vodach*

AOX CSN EN 1485 (75 7531) »Jakost vod - Stanoverios
adsorbovatelnych organicky
vazanych halogen(AOX)"

Hg CSN EN 1483 (75 7439) Jakost vod — Stanoveni rtuti 08.98

TNV 75 7440 Jakost vod — Stanoveni rtuf 08.98
jednoelovym atomovyn

absorgnim spektrometrem
5 ~Jakost vod — Stanoveni rtuti |—
CSN EN 12338 (75 7441) metody po zkoncentrovanl0.99

amolgaci.
Cd CSN EN ISO 5961 (75 7418) Jakost vod - Stanoveni kadm@2.96
CSN EN ISO 11885 (75 7387) atomovou absormi spektrometrii | 02.99
BSK, CSN 1899-1,2 Jakost vod — Stanoveni BSK p@®2199
dnech
RL CSN 75 7316 Jakost vod - Stanovedii.98

rozpusénych latek (RL)

Podrobnosti k uvedenym normam :

a)

b)

d)

f)

u stanoveni fosforu CSN EN 1189 (75 7465) je postup upfesnén odkazem na
pFislusné ¢lanky této normy. PouZziti postupt s mirn&jSimi U€inky mineralizace
vzorku podle CSN EN 1189 &l. 6 nebo podle CSN ISO 11885 je podminé&no
prokdzanim shody s G&inn&jsimi zpasoby mineralizace vzorku podle CSN EN
1189 ¢&l. 7 nebo podle TNV 75 7466,

u stanoveni CHSKc podle TNV 75 7520 Ize pouzit koncovku
spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titracni,

u stanoveni amonnych iontd je titraéni metoda podle CSN 1SO 5664 vhodna pro
vy3si koncentrace, spektrometricka metoda manualni podle CSN ISO 7150-1 (75
7451) nebo automatizovana podle CSN I1SO 7150-2 (75 7451) je vhodna pro nizsi
koncentrace. Pfed spektrofotometrickym stanovenim podle CSN 1SO 7150-1,
CSN ISO 7150-2 a CSN EN ISO 11732 ve znegisténych vodach, v nichZ nelze
rusivé vlivy snizit filtraci a fedénim vzorku, se oddéli amoniakalni dusik od
matrice destilaci podle CSN ISO 5664,

u stanoveni dusitanového dusiku se vzorek pfed stanovenim podle CSN EN I1SO
10304-2 se vzorek navic filtruje membranou 0,45 mikrometrd. Tuto Upravu,
vhodnou k zabranéni zmén vzorku v dusledku mikrobialni ¢innosti, lze uZzit
i v kombinaci s postupy podle CSN EN 26777 a CSN EN I1SO 13395,

u stanoveni dusiénanového dusiku jsou postupy podle CSN ISO 7890-3, CSN EN
ISO 13395 a CSN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro méné znecisténé odpadni
vody. V silné zneciSténych vodach, v nichz nelze rusSivé vlivy snizit filtraci,
fedénim nebo C&ifenim vzorku, se stanovi dusi¢nanovy dusik postupem podle
CSN ISO 7890-2, ktery zahrnuje oddé&leni dusiénanového dusiku od matrice
destilaci,

u stanoveni kadmia uréuje CSN EN ISO 5961 (75 7418) dvé& metody atomové
absorpéni spektrometrie (dale jen ,AAS") a to plamenovou AAS pro stanoveni
vysSich koncentraci a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizaci pro
stanoveni nizkych koncentraci kadmia.
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12. KONTROLA DODRZOVANVI' POQMI'NEK STANOVENYCH
KANALIZA CNiM RADEM

Kontrolu dodrzovani kanalizacniho fad provadi provozovatel kanalizace pro
verejnou potfebu v navaznosti na kazdy kontrolni odbér odpadnich vod. O vysledcich
kontroly (pfi zjiSttném nedodrzeni podminek kanalizacniho fadu) informuje bez
prodleni dotéené odbératele (producenty odpadnich vod) a vodopravni Ufad.

13. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZA CNIHO RADU

Aktualizace kanaliza¢niho fadu (zmény a dopliky) provadi vlastnik kanalizace
podle stavu, resp. zmén technickych a pravnich podminek, za kterych byl kanaliza¢ni
fad schvalen.

Revizi kanaliza¢niho Fadu se rozumi kontrola technickych a pravnich
podminek, za kterych byl kanaliza¢ni fad schvéalen. Revize, které jsou podkladem pro
pfipadné aktualizace, provadi provozovatel kanalizace prabézné, nejdéle vSak vzdy
po 5 letech od schvaleni kanalizacniho fadu. Provozovatel informuje o vysledcich
téchto revizi vlastnika kanalizace a vodopravni urad.
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